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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr F01U298639 (EC DoP EN54-16 & EN54-4 PAVIRO)

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: patrz strona 49.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczenstwo pozarowe.

Producent: Bosch Security Systems, Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Holandia.

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 1.

Jednostka lub jednostki notyfikowane: BRE 0832

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

. Norma zharmonizowana: EN54-16: 2008, EN54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Dziatanie w warunkach
pozarowych

Zgodnos¢ z normag
NPD

EN54-16: 2008:
4,5,7,10, 12, 16.5, 16.6, 16.7
74,78

Opodznienie reakcji (czas reakciji
na ogien)

Zgodnos¢ z normag
NPD

EN54-16: 2008:
7.1,12
74,78

Pewnos¢ dziatania

Zgodnos¢ z normag

EN54-16: 2008:
4,5,6,7,8,12,13, 14

NPD 7.4,7.8,9, 11
Trwatos¢ dziatania EN54-16: 2008:
Odpornosé na wysokg Zgodnos¢ z normg 16,4, 16,8
temperature NPD * 16.4, 16.8

Trwatos¢ dziatania
Odpornosé¢ na uderzenia i
wibracje

Zgodnos¢ z normg
NPD *

EN54-16: 2008:
16,11, 16,12, 16,13
16.11, 16.12, 16.13

Trwatos¢ dziatania

EN54-16: 2008:

Stabilnos¢ elektryczna Zgodnos¢ z normg 16,14, 16,15
NPD * 16.14, 16.15

Trwatos¢ dziatania EN54-16: 2008:

Odpornosé na wilgoc¢ Zgodnos¢ z normg 16,9, 16,10
NPD * 16.9, 16.10

Dziatanie systemu zasilania

Zgodnos¢ z normg

EN54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006:

4,5,6

Pewnos¢ dziatania

Zgodnos¢ z normg

EN54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006:

4,5,6,7,8

Trwatos¢ dziatania
Odpornos¢ na wysoka
temperature

Zgodnos¢ z normg

EN54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006:

9.5

Trwatos$¢ dziatania
Odpornos$é na uderzenia i
wibracje

Zgodnos¢ z normg

EN54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006:

9.7,9.8,9.15

Trwato$¢ dziatania
Stabilnosc¢ elektryczna

Zgodnos¢ z normg

EN54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006:

9.9, 9.10,9.11, 9.12, 9.13

Trwatos¢ dziatania
Odpornosé na wilgo¢

Zgodnos¢ z normg

EN54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006:

9.6, 9.14

NPD *: PVA-TWEOL , PLN-1EOL
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Henk Goudsmits, przedstawiciel wiceprezesa dziatu

/ Eindhoven 23-12-2015

Josef Taffner, przedstawiciel dyrektora ds. badan i rozwoju dziatu

Eindhoven 23-12-2015
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PAVIRO :

SPVA-ACRAZ. EN54-16..............
SPVA-AR24 EN54-16..............
- PVA-2P500.......cci e EN54-16, EN54-4
-PVA-15CST . EN54-16..............
-PVA-20CSE... .. EN54-16
SPVA-TKS L EN54-16
SPVA-TEB e EN54-16
-PVA-TWEOL. ... EN54-16
SPLN-24CH12 . EN54-16, EN54-4
SPLN-TEOL . EN54-16
- Rittal TS8 (TS-IT <42HU) & (TS <40HU)...... EN54-16, EN54-4
- Schroff (20130073 PRAESIDEO)................. EN54-16, EN54-4

FW 70003

-l
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