PCA

Pousant CEuTRum
AEREOYTACH

3
W}

ERTYFIKACJA
'."."r'HI:IHE-'l'nl

Nazwa i typ wyrobu:

E wprowadzony do obrotu przez:

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2718/2009

Jutrzenki 105

Glosnik pozarowy typu LB1-UMO6E do déwigkowych systemdw
ostrzegawczych

Robert Bosch Sp. z o.0.
ul.
02-231 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

Typ: LB1-UMOGE ]
Moc nominalna: 6 [W]
Moc maksymalna: 9 [W]

 Znamionowe napigeie zasilania: 100 [V] B ]
Impedancja glodnika: | 4[Q] -

Impedancja transformatora - dla p-usm;u:gﬁn}'ch __"'l'

1667; 3333; 6667; 13333 [02)

odcrepiw

Efekiywne pasmo przenoszenia 16020000 [Hz]

SPL (IW/1m) - 86 [dB]

_Kat promieniowania dla 1kHz | 180°

Kat promieniowania dla 2kHz | 80° o
Kat promieniowania dla 4kHz _ 567

Typ i rodzaj hr.:zpn,c:r_n:ka

temperaturowy KTF 250V, 1A, 145°C

Tn:mpu:raiuru pracy, kategoria kKlimatycana -25++55°C
Rodzaj Srodowiska pracy R A
| Stopien ochrony obudowy 1P IP 32

Rud.cnj listwy laczeniowe):

kostka ceramiczna, tréjdroima

Wymiary ($rednica x max gh.):

3199 x 105 [mm]

Kolor: bialy (RALS010)
Material obudowy: stal
Masa: ) 1239 [g]

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu:

Aprobata techniczna:
Dokumentacja techniczna:
Sprawozdanie z badan:

KIEROWNIK JEDNOSTKI
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kpt.,l{igr inz. Grzegorz Mroczko

Nr B/3851/2009 z dnia 30.11.2009r.

Nr AT-0203-0238/2009 z dnia 08.09.2009r. wydana przez
Zaklad Aprobat Technicznych CNBOP

dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z dnia
08.06.2009r.

4282/BA/08 z dnia 06.08.2009r. wykonane przez Zespol
Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
arniczej BA
DYREKTOR
CENTRUM N
OCHRONY
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’/ Jizeliw, dnia: 01 grudnia 2009 r.
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
CERTIFICATE OF ACCORDANCE

FOR FIRE PROTECTION
Nr 2718/2009

POLSKA
05-420 Jozefiw kiOrwocka, ul. Nadwislanska 213

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnodci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, 2e wyrdb budowlany:

Glosnik pozarowy typu LB1-UMOGE do diwigkowych systeméw ostrzegawczych

§ wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z 0.0,
| przez: ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
wyprodukowany przez: Bosch Security Systems B.V, Business Unit Communication Systems
Kapittelweg 10
; 4827 HG Breda Holandia
zaklad produkcyjny: PANYU BETA ELECTRONIC CO., LTD.

Building 2, No. 2, Yong Shan, Village South Road
Shi Ji Town, Pan Yu City, Guangzhou, Guangdong 511450,
Chiny

spelnia wymagania;: Aprobaty Technicznej nr AT-0203-0258/2009 z dnia 08.09.2009r.

W ocenie zgodnoscei zastosowano system 1.

F Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czesé
i certyfikatu,

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcg wymagai zawartych w umowie
Nr 67/DC2009

8 Okres watnoSci certyfikatu od 01.12.2009r. do 07.09,2014r.

pod warunkiem, 2e wymagania okreslone w pﬂwﬁhmﬂnq specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej ko pradukcji nie ulegnie znaczgeym zmianom.
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