‘Pce.| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

cenTrFIKACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

|

| Poiskie CENTRUM |

| AKREDYTACH! |

|

| |
{
|
|

AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2703/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.z2009r. nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Robert Bosch Sp. z 0. 0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

stwierdza, ze wyréb: Centrala diwiekowego systemu ostrzegawczego typu Plena

produkowany przez: Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven, Holandia

w zaktadzie produkcyjnym: Fashion Electronics Ltd.
No. 3 XinHua Road, SanlJiao Town
ZhongShan City, Guangdong, P.R. China

spetnia wymagania: pkt. 11.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. wsprawie wykazu wyrobow stuiacych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002),
wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3676/2016 z dnia 20.04.2016 r.

2. Sprawozdania z badar nr 4795/BA/10 z dnia 11 lutego 2011r., nr 5897/BA/12 z dnia 16.07.2012 r., nr 1244/BA/15
z dnia 08.01.2016 r. oraz nr 1784/BA/16 z dnia 29.07.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2703/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres waznosci Swiadectwa: od 31.08.2016r. do 30.08.2021r.
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bry, {df inz. Dariusz Wréblewski

J6zeféw, dnia: 31 sierpnia 2016 1.
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DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala diwigkowego systemu ostrzegawczego typu Plena

Wzmacniacze: PLN-1P1000, LBB 1935/20, LBB 1938/20, LBB 1990/00
Mikrofon alarmowy: LBB 9081/00
Inne: LBB 1990/00, LBB 1992/00, LBB 1996/00, LBB 1995/00
PLN-1EOL, PLN-DMY®60, TA-110
Zasilacz: Wewnetrzny, typu ZDSO400D-AK3
Zewnetrzny dla mikrofonu alarmowego, typu ZSP25-DR-MS
Obudowa: CDSO: Szafa ZPAS 19”
Mikrofon alarmowy: GRAS 600 x 500 x 300 mm
Instalacja: Jedna szafa (lub kilka potaczonych ze soba) Ilub kika szaf

rozmieszczonych w obszarze chronionym. Szafa CDSO montaz stojgcy.
Stacje wywotawcze z mikrofonem alarmowym montaz nascienny.

Moc wyj$ciowa wzmacniaczy [W]: PLN-1P1000 — 1000

LBB 1938/20 — 480

LBB 1935/20 — 240

LBB 1990/00 — 240

Wersja oprogramowania: 3.01.01

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z péZn. zm.) wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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