
 

zatwierdzenia certyfikacji laboratoryjnych 

 

 

C e r t y f i k a t  

z 

stałości właściwości użytkowych 

Nr certyfikatu: 0560-CPR-10219002  
Wersja: 08 

Zgodnie z procedurą określoną w dokumencie RD_090 organizacja Telefication, jako jednostka notyfikowana w 
odniesieniu do europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, oświadcza, że wymienione 
produkty, ocenione na podstawie załącznika 1 do niniejszego certyfikatu, spełniają wymagania określone w 

rozporządzeniu (UE) nr 305/2011, w oparciu o stosowne normy techniczne oraz  
specyfikacje wymienione w załączniku 2 do niniejszego certyfikatu. 

Opis produktu: Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy 
system ostrzegawczy 

Znak towarowy: Patrz załącznik 3 
Nazwa serii: Praesideo 

Oznaczenie typu: Patrz załącznik 3 

Nr seryjny: Patrz załącznik 3 
Nr wersji oprogramowania: Patrz załącznik 3 

Producent: Bosch Security Systems B.V. 
Adres: Torenallee 49 

Miejscowość: 5617 BA Eindhoven 

Kraj: Holandia 

Niniejszy certyfikat przyznano: 

Nazwa: Bosch Security Systems B.V. 
Adres: Torenallee 49 
Miejscowość: 5617 BA Eindhoven 

Kraj: Holandia 

Niniejszy certyfikat zachowuje ważność do czasu wprowadzenia zmiany w wymaganiach określonych w 
specyfikacjach technicznych wymienionych w załączniku II oraz dokonania istotnych modyfikacji produktu, 

warunków produkcji w zakładzie i zakładowej kontroli produkcji. 

Do niniejszego certyfikatu dołączono TRZY załączniki.  
Zevenaar, 05 marca 2015 r. 

  

 
W.J.M. Jong 

Manager Product Certification 
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• Każdy produkt, do którego odnosi się niniejszy certyfikat stałości właściwości użytkowych (patrz załącznik 3 do niniejszego 
certyfikatu), został sprawdzony pod kątem zapisów dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych, wydanej na podstawie 
decyzji Komisji Europejskiej 96/577/WE, a więc po dniu 1 lipca 2013 r. podlega zakresowi stosowania rozporządzenia nr 
305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych. 

• W odniesieniu do wymagań wymienionych w załączniku I do dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych i 
rozporządzenia nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych domniemywa się zgodność, jeżeli spełnione są 
wymagania wszystkich stosownych norm zharmonizowanych wymienionych w Dzienniku Urzędowym UE. 

• Niniejszy certyfikat stanowi część systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1, opisanego w 
załączniku V do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych i wprowadzonego w życie na mocy decyzji 
Komisji Europejskiej 96/577/WE. 

• Ważność niniejszego certyfikatu stałości właściwości użytkowych jest ograniczona do produktów, które są 
jednakowe z produktami ocenianymi na potrzeby jego sporządzenia (patrz załącznik 3 do niniejszego 
certyfikatu). 

• Producent (lub posiadacz niniejszego certyfikatu stałości właściwości użytkowych) wprowadzający produkty na 
rynek europejski ma obowiązek oznaczyć je przyznanym logo CE i numerem jednostki notyfikowanej 
Telefication: 0560. Logo CE potwierdza zgodność ze wszystkimi stosownymi dyrektywami. Niniejszy certyfikat 
stałości właściwości użytkowych odnosi się wyłącznie do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. 

Uwagi i spostrzeżenia 

Zastosowanie mają następujące warunki: 

Testowana konfiguracja systemu Praesideo jest reprezentatywna dla porównywalnych kombinacji elementów 
wymienionych w załączniku 3 do niniejszego certyfikatu. Każdy element może być zainstalowany w systemie 
Praesideo wielokrotnie. Prawidłowy dobór elementów oraz zagwarantowanie zgodności kompletnego, 
zainstalowanego systemu z normą EN 54-16 należy do obowiązków instalatora. Zgodność systemu Praesideo z 
normą EN 54-16 można uzyskać tylko w przypadku spełnienia przez instalatora specyficznych wymagań 
określonych na liście kontrolnej zgodności z normą EN 54-16 podanej w instrukcjach instalacji i obsługi. 

Certyfikacja cyfrowego systemu nagłośnieniowego i dźwiękowego systemu ostrzegawczego Praesideo obejmuje 
szafy (tj. obudowane szafy 19” typu rack), w których zamontowane są elementy systemu. W zależności od 
rozmiaru systemu Praesideo dopuszczalne jest użycie większej liczby szaf. Dopuszczalne są różne wysokości szaf 
w ramach tej samej serii. Maksymalna wysokość zależy od marki i typu zatwierdzonej szafy. Do stosowania z 
systemem Praesideo zatwierdzono następujące szafy: 

• Rittal TS8, z blokowanymi szklanymi drzwiami, panelami bocznymi, wentylatorami górnymi sterowanymi 
temperaturą, o stałej ramie i maksymalnej wysokości 42 HU lub o obrotowej, blokowanej ramie i maksymalnej 
wysokości 40 HU. 
Można używać wyłącznie akumulatorów wymienionych w podręcznikach użytkownika ładowarek. Należy 
umieszczać je na podłodze szafy, bez kontaktu ze ścianami. 

• 20130073PRAESIDEO Schroff 

• Układ zasilania ZDSO400E-AK3 składa się z: zasilacza głównego ZDSO-400-E, zasilacza dodatkowego 
ZDSOR-400-E, zasilacza dodatkowego ZDSOT-400-E, rozdzielnicy PD-2U-x, miernika rezystancji obwodu 
bateryjnego RMB-1. 

 



 
Załącznik 2 do certyfikatu stałości właściwości użytkowych  
Nr: 0560-CPR-10219002 

05 marca 2015 r.  
załącznik 2, Strona 2  z  3  

 

Telefication, Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, Holandia 
Tel.: +31 316 583 180, faks: +31 316 583 189 

Zasadnicze charakterystyki wg normy 
EN 54-16: 

Punkty: Właściwości 
użytkowe: 

Właściwości użytkowe w warunkach 
występowania ognia 

4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 
16.7 

zgodny 

Opóźnienie reakcji (czas reakcji 
na ogień) 

7.1, 7.8, 12 zgodny 

 7,4 nie dotyczy 

Niezawodność działania 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 zgodny 

 9 nie dotyczy 

Trwałość niezawodności działania   
Odporność na działanie temperatury 16.4, 16.8 zgodny 
Trwałość niezawodności działania   
Udarność i odporność na wibracje 16.11, 16.12, 16,13 zgodny 
Trwałość niezawodności działania   
Stabilność elektryczna 16.14, 16.15 zgodny 
Trwałość niezawodności działania   
Odporność na wilgoć 16.9, 16.10 zgodny 

Wprowadzone funkcje fakultatywne wraz z wymaganiami (według punktu normy EN 54-16):  

7.3 Sygnalizacja akustyczna 
7.6.2  Ręczne wyciszanie warunku alarmu głosowego  
7.7.2  Ręczne resetowanie warunku alarmu głosowego 
7.8  Wyjście na pożarowe urządzenia alarmowe 
7.9  Wyjście stanu alarmowania głosowego 
8.3  Sygnalizacja uszkodzeń toru transmisji do centrali sygnalizacji pożarowej 
8.4  Sygnalizacja uszkodzeń stref alarmu głosowego 
10  Ręczne sterowanie alarmem głosowym 
11  Interfejs dla zewnętrznych urządzeń sterowniczych 
12  Mikrofony alarmowe  
13.14  Rezerwowe wzmacniacze mocy 

Monitor stanu baterii model SD08 firmy Alpha Technologies Ltd. może być stosowany z ładowarką PRS-48CH12 i 
zamontowany w szafie, ale jest wyłączony z certyfikacji. 

Interfejs Cobranet jest zgodny z normą EN 54-16 pod warunkiem użycia z przełącznikiem RSR20-0800M2M2T1 
UCCHPHH07.1.01 firmy Hirschmann. 
Przełącznik firmy Hirschmann może być także stosowany w celu podłączenia w szafie innych produktów zgodnych 
z normą EN 54-16, wymienionych w załączniku 3. 

Możliwych jest pięć konfiguracji systemu Praesideo: 

 System Praesideo 3.5, oparty na sterowniku sieciowym PRS-NCO-B i oprogramowaniu PRS-SW w wersji 3.5x 
(gdzie x można zastąpić cyfrą 0, 1, 2 lub 3) 

 System Praesideo 3.6, oparty na sterowniku sieciowym PRS-NCO-B i oprogramowaniu PRS-SW w wersji 3.6y 
(gdzie y można zastąpić cyfrą 0 lub 1) 

 System Praesideo 4.0, oparty na sterowniku sieciowym PRS-NCO3 i oprogramowaniu PRS-SW w wersji 4.0y 
(gdzie y można zastąpić cyfrą 0 lub 1) 

 System Praesideo 4.1, oparty na sterowniku sieciowym PRS-NCO3 i oprogramowaniu PRS-SW w wersji 4.1 

 System Praesideo 4.3, oparty na sterowniku sieciowym PRS-NCO3 i oprogramowaniu PRS-SW w wersji 4.3 

Dla zapewnienia właściwego współdziałania z systemem izolacji linii głośnikowej, w skład którego wchodzi moduł 
główny PM1-LISM6 i moduły podrzędne PM1-LISS i PM1-LISD, należy stosować interfejs wielokanałowy 
PRS-16MCI w wersji sprzętowej HW 04/15 lub nowszej. 

Zasadnicze charakterystyki wg normy 
EN 54-4: 

Punkty: Właściwości 
użytkowe: 

Właściwości użytkowe w warunkach 4, 5, 6 zgodny 



 
Załącznik 2 do certyfikatu stałości właściwości użytkowych  
Nr: 0560-CPR-10219002 

05 marca 2015 r.  
załącznik 2, Strona 3  z  3  

 

Telefication, Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, Holandia 
Tel.: +31 316 583 180, faks: +31 316 583 189 

występowania ognia 
Niezawodność działania 4, 5, 6, 7, 8 zgodny 
Trwałość niezawodności działania   
Odporność na działanie temperatury 9,5 zgodny 
Trwałość niezawodności działania   
odporność na wibracje 9.7, 9.8, 9,15 zgodny 
Trwałość niezawodności działania   
Stabilność elektryczna 9.9 do 9.13 zgodny 
Trwałość niezawodności działania   
Odporność na wilgoć 9.6, 9.14 zgodny 

Dokumentacja przedłożona do celów sporządzenia niniejszego certyfikatu stałości właściwości 
użytkowych 

Protokoły z badań: 

- Telefication B.V.: 20114721801 wer. 1.00, 3 września 2012 r. -CNPP: 100070, 23 lipca 2010 r. 
-CNPP: 110019, 17 marca 2011 r. 
- Telefication B.V.: 20124320800 wer. 1.00, 29 stycznia 2013 r. -VdSGmbH: BMA 11111, 12 stycznia 2012 r. 
- Telefication B.V.: 20104096800 wer. 1.10, 3 września 2012 r. 
- Telefication B.V.: 20134632800 wer. 1,00, 06 marca 2014 r. 
- Telefication B.V.: 20134648800 wer. 1,00, 28 marca 2014 r. 
- Telefication B.V.: 20144581800 wer. 2,00, 12 lutego 2015 r. 

Dokumentacja produktu: 

- Rysunki montażowe 
- Zestawienie materiałów 
- Schemat blokowy 
- Schematy elektryczne 
- Zdjęcia 
- Podręcznik użytkownika 
- Deklaracje producenta 

Normy i specyfikacje techniczne 

Produkt nie wykazuje niezgodności z następującymi normami technicznymi: 

-EN 50130-4: Grudzień 1995 r. 
-EN 50130-4/A1: Kwiecień 1998 
-EN 50130-4/A2: Styczeń 2003 r. 
-EN 54-16: Marzec 2008 r. 
-EN 54-4: 1997 
-EN 54-4: A1,2002 
-EN 54-4: A2, 2006 

Funkcje i parametry techniczne 

Produkt posiada następujące funkcje i parametry: 

Sprzęt alarmu dźwiękowego  
-wyjścia głośników 100V 
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Produkt opisany w niniejszym certyfikacie występuje w następujących typach: 

- Opis produktu: Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: Praesideo 3.5 
- Wersja oprogramowania: 3.5x (gdzie x można zastąpić cyfrą 0, 1, 2 lub 3) 

- Opis produktu: Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: Praesideo 3.6 
- Wersja oprogramowania: 3.6y (gdzie y można zastąpić cyfrą 0 lub 1) 

- Opis produktu: Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: Praesideo 4.0 
- Wersja oprogramowania: 4.0y (gdzie y można zastąpić cyfrą 0 lub 1) 

- Opis produktu: Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: Praesideo 4.1 
- Wersja oprogramowania: 4,1 

- Opis produktu: Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: Praesideo 4.3 
- Wersja oprogramowania: 4,3 

- Opis produktu: Ładowarka 48 VDC 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-48CH12 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Ładowarka 48 VDC 
- Znak towarowy: PSD 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-48CHxx-DE (gdzie xx można zastąpić cyframi 02, 05, 06 lub 07) 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Ekspander audio 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4402/00 
- Wersja sprzętowa: 16/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Analogowy ekspander audio 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-4AEX4 
- Wersja sprzętowa: 20/00 
- Wersja oprogramowania: 3.61 & 4.1 & 4.3 
- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 1 x 500 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-1B500 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 06/10 i 06/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 
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- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 1 x 500 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-1B500-EU 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 06/10 i 06/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 2 x 250 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-2B250 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 06/10 i 06/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 2 x 250 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-2B250-EU 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 06/10 i 06/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 4 x 125 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-4B125 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 07/00 i 07/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 4 x 125 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-4B125-EU 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 07/00 i 07/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 8 x 60 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-8B060 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 07/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz podstawowy 8 x 60 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-8B060-EU 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 07/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Podstawowa stacja wywoławcza 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4430/00 
- Wersja sprzętowa: 06/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Rejestrator wywołań 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-CRF 
- Wersja sprzętowa: 01/10, 06/10 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Interfejs stacji wywoławczej 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
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- Oznaczenie typu: PRS-CSI 
- Wersja sprzętowa: 01/15, 01/20 i 01/30 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Klawiatura stacji wywoławczej 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4432/00 
- Wersja sprzętowa: 01/18, 01/19 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Moduł klawiatury stacji wywoławczej 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-CSKPM 
- Wersja sprzętowa: 11/00 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Moduł stacji wywoławczej 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-CSM 
- Wersja sprzętowa: 11/00 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Interfejs Cobranet 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4404/00 
- Wersja sprzętowa: 03/10, 03/15 i 03/20 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Płytka nadzoru końca linii 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4443/00 
- Wersja sprzętowa: 01/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Interfejs światłowodowy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-FIN 
- Wersja sprzętowa: 03/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Nieadresowalny interfejs światłowodowy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-FINNA 
- Wersja sprzętowa: 03/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Jednomodowy interfejs światłowodowy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-FINS 
- Wersja sprzętowa: 03/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Interfejs dźwięku IP 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-1AIP1 
- Wersja sprzętowa: 2,0 
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- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Zestaw nadzoru linii głośnikowej 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4442/00 
- Wersja sprzętowa: 01/10 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Płytka zabezpieczająca głośniki przed przeciążeniem prądem stałym 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PM1-LISD 
- Wersja sprzętowa: 01/00 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Moduł główny systemu izolacji linii głośnikowej 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PM1-LISM6 
- Wersja sprzętowa: 01/00, 01/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Izolator linii głośnikowej z obudową 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PM1-LISS 
- Wersja sprzętowa: 01/00 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Płytka nadzoru głośnika 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4441/00 
- Wersja sprzętowa: 01/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Interfejs wielokanałowy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-16MCI 
- Wersja sprzętowa: 04/10, 04/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Sterownik sieciowy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-NC03 
- Wersja sprzętowa: 30/00, 30/10 i 30/15 
- Wersja oprogramowania: 4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Sterownik sieciowy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-NCO-B 
- Wersja sprzętowa: 21/05, 21/08 
- Wersja oprogramowania: 3.5x i 3.6y 

- Opis produktu: Rozdzielacz sieciowy 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-NSP 
- Wersja sprzętowa: 03/15, 03/20 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 
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- Opis produktu: Klawiatura numeryczna 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-CSNKP 
- Wersja sprzętowa: 01/18 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Interfejs OMNEO 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-40MI4 
- Wersja sprzętowa: 01/00 
- Wersja oprogramowania: 4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 1 x 500 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-1P500 
- Wersja sprzętowa: 06/05 & 06/10 & 06/15 & 06/20 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 1 x 500 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-1P500-EU 
- Wersja sprzętowa: 06/10, 06/15 i 06/20 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 2 x 250 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-2P250 
- Wersja sprzętowa: 06/05 & 06/10 &06/15 & 06/20 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 2 x 250 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-2P250-EU 
- Wersja sprzętowa: 06/10, 06/15 i 06/20 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 4 x 125 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-4P125 
- Wersja sprzętowa: 06/05, 06/10 i 06/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 4 x 125 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-4P125-EU 
- Wersja sprzętowa: 06/10, 06/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 8 x 60 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4428/00 
- Wersja sprzętowa: 04/05, 05/05 i 06/00 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Wzmacniacz mocy 8 x 60 W 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
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- Oznaczenie typu: LBB4428/00-EU 
- Wersja sprzętowa: 05/05, 06/00 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: System zasilania z podtrzymaniem bateryjnym dla dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego Praesideo 

- Znak towarowy: Merawex 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: ZDSO400E-AK3 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Oprogramowanie Praesideo 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-SW 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 3.5x (gdzie x można zastąpić cyfrą 0, 1, 2 lub 3) 

- Opis produktu: Oprogramowanie Praesideo 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-SW 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 3.6y (gdzie y można zastąpić cyfrą 0 lub 1) 
- Opis produktu: Oprogramowanie Praesideo 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-SW 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 4.0y (gdzie y można zastąpić cyfrą 0 lub 1) 

- Opis produktu: Oprogramowanie Praesideo 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-SW 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 4,1 

- Opis produktu: Oprogramowanie Praesideo 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-SW 
- Wersja sprzętowa: nie dotyczy 
- Wersja oprogramowania: 4,3 

- Opis produktu: Zdalna stacja wywoławcza 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-CSR 
- Wersja sprzętowa: 01/15, 01/20 i 01/30 

- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 
- Opis produktu: Moduł zdalnej stacji wywoławczej 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PRS-CSRM 
- Wersja sprzętowa: 11/00 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Moduł główny SPEC RCS 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PSP-D00039 
- Wersja sprzętowa: 03/15 
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- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

- Opis produktu: Moduł podrzędny SPEC RCS 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: PSP-D00040 
- Wersja sprzętowa: 03/15 
- Wersja oprogramowania: 3.5x & 3.6y & 4.0y & 4.1 & 4.3 

- Opis produktu: Płytka sterująca nadzorem 
- Znak towarowy: BOSCH 
- Nazwa serii: Praesideo 
- Oznaczenie typu: LBB4440/00 
- Wersja sprzętowa: 01/05 
- Wersja oprogramowania: 3.5x&3.6y&4.0y&4.1 &4.3 

 


